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Technik für deine Familie
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FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 Basic-PLUS 
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Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm
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12.09.2016

NAME DATUM

GEPRÜFT

GEZEICHNET

BENENNUNG:

WERKSTOFF:

EMB Edelstahl Möbel Beck
Brückenstraße 11

74219 Möckmühl-Züttlingen MLPA Oranier Umluft Einbau
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Umluft
Der Luftdurchlass im Sockel
bereich der Küchenmöbel  
sollte einen Querschnitt von 
mindestens 530 cm² haben.
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WERKSTOFF:

NAME DATUM

GEPRÜFT

GEZEICHNET 07.09.2016

BENENNUNG:

EM B Ed e lsta hl M öbe l Be c k
Brüc ke nstra ße  11

74219 M öc kmühl-Züttling e n MLPA Oranier Abluft hinten vorne Einbau
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Abluft
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FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 Basic-PLUS 
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Planungsvarianten Umluft*

*   Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. 
Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. 
Motorbox ist um 180° drehbar.

1 2Planungsvariante* 1  
Umluft bei Standard-Korpustiefe ≤ 560 mm 

Gesamttiefe ab 790 mm

Planungsvariante* 2 
Umluft bei Standard-Korpustiefe ≤ 560 mm
Gesamttiefe ab 790 mm

3 4Planungsvariante* 3 Umluft
bei Standard-Korpustiefe ≤ 460 mm

Gesamttiefe ab 690 mm

Planungsvariante* 4 Umluft
bei Standard-Korpustiefe ≤ 350 mm
Gesamttiefe ab 580 mm
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