ELCE 7253 PT

Einbau-Herd mit Display (65 I)
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TOP 4

e Multi 8 HeiBluftbackofen mit 12
Funktionen

e CleverCook - Elektronik-Uhr

Betriebsart

e Multi 8 HeiBluftbackofen mit 12
Funktionen

Regelung

¢ CleverCook - Elektronik-Uhr

¢ Alle 4 Kochzonen mit Schmelz-
stufe, Warmhaltefunktion,
Turbostufe

e Elektronische Backofenregelung
Lightronic

¢ Kochstellensteuerung Cookmatic

Funktion

¢ PowerHeiBluft - von Beginn an
gleichméaBige Verteilung der
heiBen Luft

e Maxi Cooking — optimierte
Funktion fur das Garen groBer
Fleischstiicke

Ausstattung

¢ ProTouch - die speziell behandel-
te Edelstahloberflache verhindert
schnelles Wiederanschmutzen

¢ Mit SoftClose-Backofentur —
schlieBt langsam, sanft und leise

¢ Metall-Schalterblende

e \Versenkbare Bedienknebel

¢ Backofentemperatur bis 250 °C

¢ Glatte Backofenseitenwande

¢ Vollglasinnentur, 2-fach verglast

e Kuhlgeblase fur gute Schran-
kentluftung

e Backauszug mit 3 Ebenen

¢ SmartClean - spezielle Innen-
raumbeschichtung fur mahelose
Reinigung
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e Alle 4 Kochzonen mit Schmelz-
stufe, Warmhaltefunktion,
Turbostufe

¢ Elektronische Backofenregelung
Lightronic

Zubehor

e 1 Back-/Brat-/Grillrost

e 1 Backblech, emailliert

¢ 1 Fettpfanne

Sonderzubehor, gegen Aufpreis:

e 3-fach Vollbackauszug, SLF 133

Technische Daten und MaBe

¢ Energieeffizienzklasse A+

e Energieverbrauch nach DIN
0,87 kWh konventionell

e Energieverbrauch nach DIN
0,67 kWh Umluft

e Lange des AnschluBkabels 90 cm

e Gesamtanschlusswert: 10,5 kW

e 65 Liter Garraumvolumen

e NischenmaBe (HxB xT):
600 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL PROTOUCH

ELCE 7253 PT
EAN 40 11577 58877 4

WPRO-Zubehor (optional)

ACTIV'O Fettl6ser fur Backofen
und Grill

ODS414, EAN 8015250441406
Ausziehbares Backblech (univer-
sell)

UBT523, EAN 8015250608397
NATURterrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858
Starter-Set Ofen

KCU210, EAN 8015250595833
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.bauknecht.net an - Lieferméglichkeiten, Anderungen und Irrttimer vorbehalten.

Nutzung/Veréffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 10.11.2016




