
Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014

Marke: Termikel

Modellkennung: HE 6034 I

Energieeffizienzindex (EEIcavity): 100,0

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,83 kWh

Zahl der Garräume: 1

Wärmequelle: Elektro

Volumen: 67 l

Masse des Gerätes: 37,1 kg (netto); 39,8 kg (brutto) 
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Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Termikel

Modellkennung: KFI 6100 KSL

Art der Kochmulde: Induktions-Kochfeld

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 4

Heiztechnik: Induktions-Kochzonen

Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: VR 18,0 cm

Durchmesser der nutzbaren Oberfläche VL 22,0 cm

HL 18,0 cm

HR 22,0 cm

Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen:

Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche

Energieverbrauch (ECelectric cooking) je Kochzone oder -fläche: VR 171,0 Wh/kg

VL 175,0 Wh/kg

HL 174,0 Wh/kg

HR 178,0 Wh/kg

Energieverbrauch (ECelecric hob): 175,0 Wh/kg
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